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| a solucion perfecta

para nucleos en la protesis

FIBER CAD - Post & Core

Discos y bloques en fibras de vidrio para confeccion

de nucleos anatomicos y estéticos.
O{jOINDICACION

Confeccion de nucleos anatomicos y estéticos
en fibras de vidrio por el sistema CAD-CAM.

| a técnica de fundicion de
v, nucleos actualizada para el sistema
CAD-CAM con uso de fibras de vidrio.

- Prof. Dr. Raphael Monte Alto
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Ahorro de tiempo y
practicidad

Ventajas

Cirujano Dentista

1. Estética: facilita confeccion de coronas metal-free y
laminados ceramicos;

2. Resistencia: resistencia a la flexion cerca de 1.000 Mpa;
3. Retentividad: formato anatémico obtenido garantiza alta
adhesion al conducto;

4. Seguridad: médulo de elasticidad similar a la dentina que
minimiza riesgos de fractura de la raiz;

5. Simplicidad Técnica

+ Proceso de confeccion universal, similar al NMF;

+ Cementacion facilitada con utilizacion de cementos
adhesivos o fosfato de zinc;

+ Ajustes de facil realizacion, demasiado superior al NMF.

Técnico en Protesis

1. Proceso de confeccion via CAD-CAM mas rapido y

facil que la fundicion;

2. Mejor costo beneficio por la ganancia de tiempo y
practicidad en relacion al NMF;

3. Inclusion de una solucion diferenciada e innovadora en el
portafolio del laboratorio.

Datos Técnicos

Propiedades

/ []

[ ]

Mayor retorno
financiero

Servicio
innovador

Estética

Los nucleos en FIBER CAD - Post & Core, diferente de
los NMFs, son de color similar a la dentina, no necesitan
opacificacion en la confeccion de protesis metal-free
como los laminados ceramicos.

Por consiguiente se obtiene una facil técnica y
excelentes resultados estéticos en la protesis.

Seguridad

Con un moédulo de elasticidad similar a la dentina,
sufren flexion sin transferir sobrecarga a la raiz,
minimizando riesgos de fracturas radiculares comun
con el uso de los NMF.

Facilidad de cementacion

La confeccion en el formato anatémico del conducto
resulta en adaptacion con imbricacién mecanica. De
ese modo permite cementacion por la técnica adhesiva
0 con cementos a base de fosfato de zinc.

Direccion de la Fibra

Resistencia a la Flexion

Modulo Elastico en la Flexion

Absorcién de Agua (ISO 10477)

Dureza Vickers

963,52 MPa Perpendicular
25,7 GPa Perpendicular
3,65 ug/mms? NA

1654 HV Paralelo
2170 HV Perpendicular
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