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Discos e blocos em fibras de vidro para confecção
de núcleos anatômicos e estéticos.

FIBER CAD - Post & Core
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A solução perfeita para
núcleos na prótese

Confecção de núcleos anatômicos e estéticos 
em fibras de vidro pelo sistema CAD-CAM.

INDICAÇÃO

A técnica de fundição de
núcleos atualizada para sistema

CAD-CAM com uso de fibras de vidro.

Lançamento

PADRÃO EM RESINA NÚCLEO EM FIBER CAD

Para os
sistemas

Amann Girrbach,
Zirconzahn, 

Wieland e
Sirona
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Vantagens Estética

Técnico em Prótese
1.  Processo de confecção via CAD-CAM mais rápido e fácil 
do que a fundição;
2. Melhor custo-benefício pelo ganho de tempo e praticidade 
em relação ao NMF;
3. Inclusão de uma solução diferenciada e inovadora no 
portfólio do laboratório.

Cirurgião-Dentista
1. Estética: facilita confecção de coroas metal-free e 
laminados cerâmicos; 
2. Resistência: resistência à flexão próximo de 1.000 MPa;
3. Retentividade: formato anatômico obtido garante alta 
adesão ao conduto;
4. Segurança: módulo de elasticidade similar à dentina que 
minimiza riscos de fratura da raiz;
5. Simplicidade Técnica:
• Processo de confecção universal, similar ao NMF;
• Cimentação facilitada com utilização de cimentos adesivos, 
fosfato de zinco ou ionômero de vidro;
• Ajustes de fácil realização, muito superior ao NMF.

Os núcleos em FIBER CAD - Post & Core, diferente dos 
NMFs, são de cor similar à dentina, não necessitando 
de opacificação na confecção de próteses metal-free 
como os laminados cerâmicos.
Em consequência, obtém-se uma facilidade técnica e 
excelentes resultados estéticos na prótese.

Segurança
Com um módulo de elasticidade similar à dentina, 
sofrem flexão sem transferir sobrecarga à raiz, 
minimizando riscos de fraturas radiculares, comuns 
com o uso dos NMF.

Facilidade de cimentação
A confecção no formato anatômico do conduto resulta 
em adaptação com embricamento mecânico. Assim 
permite cimentação com cimentos adesivos, fosfato de 
zinco ou ionômero de vidro.

Serviço  
inovador

Maior retorno
 financeiro

Economia de tempo
e praticidade

3 razões para você indicar aos seus clientes
FIBER CAD - Post & Core

Dados Técnicos

Resistência a Flexão

Módulo Elastico na Flexão

Absorção de Água (ISO 10477)

Dureza Vickers

963,52 MPa

25,7 GPa

3,65 µg/mm³

155,4 HV

217,0 HV

Perpendicular

Perpendicular

NA

Paralelo

Perpendicular

Propriedades Direção da Fibra
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